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Mounting and installation
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Fig. 2: Bracket dimensions

PH2

Fig. 3: To open
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Minimum distance

Min 50 mm Min 50 mm

Min 25 mm § x

Min 1,8 m
Min 26 mm

Fig. 4 Minimum distance
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Wiring diagrams PA 1000
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Technical specifications | Thermozone PA 1006, door heater £

Type Output steps  Airflow Sound At*1 Voltage Amperage Length Weight
level*2
[kw] [m3/h] [dB(A)] [°C] vl [A] [mm] [kgl
PA1006E03 0/1,5/3 230 44 39 240V~ 12,8 650 5,3

Protection class PA 1000: IP20
CE compliant.

SE
*1) At = temperaturhdjning pa genomgaende luft vid maximal varmeeffekt.
*2) Forutsattningar: Avstand till aggregat 5 meter. Riktningsfaktor 2. Ekvivalent absorptionsarea: 200 mz2.

GB
*1) At = temperature rise of passing air at maximum heat output.
*2) Conditions: Distance to the unit: 5 metres. Directional factor: 2. Equivalent absorption area: 200 mz2.

NO
*1) At = temperaturgkning pa gjennomstrgmmende luft ved maksimal varmeeffekt.
*2) Betingelser: Avstand til aggregat 5 meter. Retningsfaktor: 2. Ekvivalent absorpsjonsareal: 200 m2.

DE
*1) At =Temperaturanstieg der vorbeistrocmenden Luft bei max. Heizleistung.

*2) Bedingungen: Abstand zum Gerat: 5 Meter. Richtungsfaktor: 2. Entsprechende Absorptionsflache: 200 m2.

ES
*1) At = incremento de la temperatura derivado del paso del aire a la potencia calorifica maxima.

*2) Condiciones: 5 metros de distancia a la unidad. Factor direccional: 2. Area de absorcién equivalente: 200 m2.

FR
*1) At = augmentation de température du Débit d'air sous un débit et une puissance maximumes.
*2) Conditions : Distance de I'appareil : 5 métres. Facteur directionnel : 2. Surface d'absorption : 200 m2.

RU
*1) At = yBenunyeHune TemnepaTtypbl NPOXOASALLEro BO3ayXa Npu NOMHON MOLLHOCTY.

*2) Ycnosus: PacctosiHe go npubopa 5m. daktop HanpasneHHocTU: 2. QkBMBaNeHTHas nnowaib 3sykonornoiieHus: 200 m2.

(1) (3) (5) (7)
SE: Effektsteg SE: Ljudniva SE: Strom SE:
GB: Output steps GB: Soundlevel GB: Amperage GB:
NO: Effekttrinn NO: Lydniva NO: Strgm NO:
DE: Abgabestufen DE: Gerauschpegel DE: Stromstarke DE:
ES: Niveles de potencia ES: Nivel de ruido ES: Intensidad ES:
FR: Niveaux de puissance FR: Niveau sonore FR: Intensité FR:
RU: CTyneHu MoLLHOCTK RU: YpoBeHb 3ByKa RU: Tok RU:
(2) (4) (6)

SE: Luftflode SE: Spéanning SE: Langd

GB: Airflow GB: Voltage GB: Length

NO: Luftmengde NO: Spenning NO: Lengde

DE: Volumenstrom DE: Spannung DE: Lange

ES: Caudal de aire ES: Tension ES: Longitud

FR: Débit d'air FR: Tension FR: Longueur

RU: Pacxon Bosgyxa RU: HanpsbkeHune RU: OnunHa
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Montage- och bruksanvisning

Allmanna anvisningar

Lds noga igenom denna bruksanvisning
fore installation och anvindning. Spara
manualen for framtida bruk.

Garantin gdller endast om montage-
och bruksanvisningen har foljts och
produkten anvdants sasom ddri dr
beskrivet.

Anvandningsomrade
PA1006 4r en kompakt dérrvirmare
som viarmer upp den luft som kommer
in genom dorroppningen och ger 6kad
komfort pa insidan. Vid montage av
aggregatet direkt pa vigg fungerar den
som stationir virmeflikt.
Kapslingklass: P20

Funktion
Luften sugs in fran aggregatets ovansida
och blases ut nerat.

Giller dorrvdrmare 0,6 m
Den varma luften virmer luften som
kommer in genom dppningen/dorren
och ger en god komfort.

Montering
Aggregatet monteras horisontellt
med utblasriktningen nedat sa nira
Oppningen som mojligt. Aggregatet
kan vinklas med den medlevererade
konsolen, som anvinds fér bade vigg-
och takmontage. Vid anvindning som
virmare pa vagg dr det mojligt att vinkla
aggregatet upp till 30° for att fa en jamn
viarmespridning i rummet.

For minimimatt, se figur 4.

1.Montera konsolen pa viggen eller i
taket.

2.Styr in aggregatet pa konsolen genom
springan pa baksidan eller ovansidan.

3. Aggregatet sitts fast genom att
konsolens spar fors in 6ver skruven
(PH2) inuti aggregatet som sedan
skruvas at fran utsidan pa aggregatet.

Se figur 1 och 2.
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Elinstallation

Aggregatet dr avsett for fast installation
och ansluts via kabel (1,5 mm?2, 0,9 m)
utan stickpropp, pa aggregatets baksida.
Vid 3 kW kridvs 16 A avsidkring.

Fast installation, som ska foregas av
en allpolig brytare med ett brytavstand
om minst 3 mm, ska utforas av
behorig installator och i enlighet med
denna bruksanvisning samt gillande
foreskrifter.

Effekt Spanning Minimiarea

[kw] vl [mm?]

3 240V~ 2,5
Reglering

Aggregat 0,6 m har inbyggd viljare for
flikt och virme.

Lagen - reglering

Aggregat 0,6 m () Off

3 kw
XX M Hogfart 1,6 kW

X [l Hogfart3kwW

Service, reparation och skotsel

Vid all service, reparation och underhall
gor forst enligt foljande:

1.Bryt strommen.

2.Lossa skruvar pa insugsgaller och ta
bort galler. Se A i fig. 3.

3.Lyft front. Se B i fig. 3.

forts. pa néista
sida
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Skotsel

Eftersom fliktarnas motorer och 6vriga
komponenter ir underhallsfria krivs
inget annat underhall 4n regelbunden
rengoring, hur ofta beror pa de lokala
omstindigheterna dock minst tva ganger
per ar. Insugs- och utblasgaller och
flikthjul kan dammsugas eller torkas
av med torr trasa. Vid dammsugning
anvand borste for att inte skada
omtaliga delar. Undvik starkt basiska
eller syrahaltiga rengoringsmedel.

Overhettning

Luftridaaggregatet dr forsett

med automatiskt aterstallbart

overhettningsskydd. Om den har 16st ut

aterstills den pa foljande sitt:

1.Bryt strommen med den allpoliga
brytaren.

2.Lat elbatteriet svalna.

3.Faststill orsaken och atgirda felet
som orsakade 6verhettningen.

Efter att strommen har brutits gar

aggregatet att starta igen.
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Felsokning

Om fldktarna inte blaser, kontrollera

féljande:

1. Att manéverspanning finns fram till
aggregatet; kontrollera att sdkringar,
arbetsbrytare och effektviljare ir ritt
instillda.

2. Att insugsgallret inte 4r smutsigt.

Om det inte blaser varmt, kontrollera

féljande:

1. Att virmebehov foreligger;
termostatinstillning och verklig
temperatur.

2. Att 6verhettningsskyddet inte har 16st
ut.

Om felet ej kan avhjilpas, tag kontakt
med behorig servicetekniker.

forts. pa ndésta
sida
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Sakerhet

e Sdkerstdall att omradet kring
apparatens insugs- och utblasgaller
halls fritt fran material som
kan hindra luftstrommen genom
apparaten!

o Apparaten har vid drift heta ytor!

o Apparaten far ej overtiickas helt
eller delvis med Rldder eller dylikt
material, da éverhettning av
apparaten kan medfora brandfara!

¢ Denna produkt dr inte avsedd att
anvdandas av barn eller personer
med nedsatt fysisk eller mental
formaga eller brist pa erfarenhet
och kunskap, om inte anvisningar
angaende produktens anvdndning
har getts av person med ansvar
for deras sciikerhet eller att denna
person overvakar handhavandet.
Barn skall hallas under uppsikt sa
att de inte kan leka med produkten.
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Assembly and operating instructions

General Instructions

Read these instructions carefully before
installation and use. Keep this manual
for future reference.

The guarantee is only valid if the units
are used in the manner intended by
the manufacturer and in accordance
with the mounting and operating
instructions.

Application area
PA1006 is a compact door heater
which heats the incoming air and
gives increased comfort on the inside.
When wall mounted, the unit acts as a
stationary fan heater.

Protection class: [P20

Operation

Air is drawn in at the top/rear of
the unit and blown out downwards/
outwards.

Applies to door heater 0.6 m

The hot air heats the air that enters
through the opening/door and provides
good comfort.

Installation
The unit is installed horizontally with
the supply air grille facing downwards.
Position as close to the opening as
possible for the best effect.
The unit can be angled using the
enclosed bracket, which is used for
both wall and ceiling mounting. When
mounted on the wall it is possible to
angle the heater up to 30° to give even
heat distribution in the room.
For minimum measurements, see
diagram 4.
1.Fit the bracket on the wall or on the
ceiling.
2.Guide the unit onto the bracket
through the opening at the rear or on
top.
3.The unit is secured by guiding the slot
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in the bracket over the screw (PH2)

inside the unit and then tightening

the screw from outside of the unit.
See diagram 1 och 2.

Electrical installation

The unit is designed for permanent
installation and is connected via cable
(1,5 mm?, 0,9 m) without plug, at the
rear of the unit. 16 A fuse protection is
required for 3 kW.

The installation, which should be
preceded by an omnipolar switch with
a contact separation of at least 3 mm,
should only be wired by a competent
electrician and in accordance with the
latest edition of IEE wiring regulations.

Output Voltage Minimum area

[kw] [Vl [mm?]

3 240V~ 2,5
Regulation

Unit 0.6 m features an integrated fan
and heat selector.

Positions - regulation
Unit 0,6 m 0 off

3 kw
X BB High speed 1,5 kW
X . High speed 3 kW

Service, repairs and maintenance

For all service, repair and maintenance
first carry out the following:
1.Disconnect the power supply.
2.Loosen the screws on the intake grille
and remove grille. See A, fig. 3.

3.Lift the front. See B, fig. 3.

cont. on next page
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Maintenance

Since fan motors and other components
are maintenance free, no maintenance
other than regular cleaning is necessary.
The frequency of cleaning can vary
depending on local conditions, but
undertake cleaning at least twice a year.
Inlet and exhaust grilles and impeller
can be vacuum cleaned or wiped using a
dry cloth. Use a brush when vacuuming
to prevent damaging sensitive parts.
Avoid the use of strong alkaline or
acidic cleaning agents.

Overheating

The air curtain unit is equipped with an
overheat protector. If this is deployed
due to overheating, reset as follows:
1.Disconnect the electricity using the
omnipolar switch.

2. Allow the electrical coil to cool.
3.Determine the cause of overheating
and rectify the fault.

Once the power has been disconnected
the unit can be started again.
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Troubleshooting

If the fans are not blowing enough,

check the following:

1. Operating power supply to the unit;
check fuses, circuit-breaker, time
switch that starts and stops the unit.

2.That the intake grille is not dirty.

If there is no heat, check the following:
1. That the heat demand exists;
check thermostat settings and actual
temperature.

2. That the overheat protection for the
motors has not been deployed

If the fault cannot be rectified, please
contact a qualified service technician.

cont. on next page
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Safety

e Keep the areas around the air
intake and exhaust grilles free from
possible obstructions!

e During operation the surfaces of the
unit are hot!

e The unit must not be fully or
partially covered with clothing, or
similar materials, as overheating
can result in a fire risk!

e This appliance is not intended
for use by persons (including
children) with reduced physical
or mental capabilities, or lack of
experience and knowledge, unless
they have been given supervision
or instruction concerning use of the
appliance by a person responsible
for their safety. Children should be
supervised to ensure that they do
not play with the appliance.
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Monterings- og bruksanvisning

Generelle anvisninger

Les disse anvisningene noye for
installasjon og bruk. Ta vare pa denne
bruksanvisningen for senere bruk.
Garantien er gyldig bare hvis enhetene
brukes i henhold til produsentens
anvisning og i samsvar med
monterings- og bruksanvisningene.

Bruksomrade

PA1006 er en kompakt dgervarmer som

varmer opp luften som kommer inn,

og gir okt komfort pa innsiden. Nar

enheten er montert pa vegg, kan den

fungere som en stasjonaer varmluftsvifte.
Kapslingsklasse: P20

Drift
Luften suges inn pa toppen/baksiden av
enheten og blases ut nedover/utover.

Gjelder dervarmer 0,6 m

Den varme luften varmer opp luften som
kommer inn gjennom apningen/dgren,
og gir god komfort.

Montering
Enheten monteres horisontalt med
lufttilfprselsgitteret vendt nedover.
Plasseres sa naer apningen som
mulig for 4 oppna best mulig effekt.
Enheten kan vinkles ved hjelp av
braketten som fglger med og som brukes
bade til vegg- og takmontering. Nar
varmeren er montert pa veggen, kan den
vinkles opptil 30° for a gi jevn fordeling
av varme i rommet.
Se diagram 4 for minstemal.
1.Fest konsollen pa veggen eller i taket.
2.Plasser enheten pa konsollen gjennom
apningen pa baksiden eller pa toppen.
3.Enheten festes ved at man plasserer
spalten i konsollen over skruen
(PH2) pa innsiden av enheten og
deretter skrur til skruen fra utsiden av
enheten.
Se diagram 1 og 2.
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Elektrisk installering
Enheten er beregnet pa fast installasjon
og kobles til via en kabel (1,5 mm?, 0,9
m) uten plugg pa baksiden av enheten. 3
kW krever 16 A sikringsbeskyttelse.
Installasjonen skal kobles til en
allpolig bryter med minst 3 mm
kontaktavstand og kan kun utferes av
en godkjent elektriker i henhold til
gjeldende IEE-regulativer.

Effekt Spenning Minsteareal

[kw] [V] [mm?2]

3 240V~ 2,5
Regulering

Enheten 0,6 m har en integrert vifte og
effektvelger.

Posisjoner — regulering

Enhet 0,6 m 0 Av

3 kw
X M Hgy hastighet 1,5 kW

X [l Hov hastighet 3 kW

Service, reparasjon og vedlikehold
Gjor felgende for du utforer service,
reparasjon og vedlikehold:

1.Koble fra stromtilfgrselen.

2.Lgsne skruene pa innsugingsgitteret
og fjern gitteret. Se A, fig. 3.

3.Left opp fronten. Se B, fig. 3.

forts. neste side
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Vedlikehold

Fordi viftemotorene og andre
komponenter er vedlikeholdsfrie, er det
ikke npdvendig med annet vedlikehold
enn regelmessig rengjoring. Behovet

for rengjoring kan variere avhengig av
lokale forhold, men delene bgr rengjores
minst to ganger arlig. Innblasnings-

og utblasningsgitter og viftehjul kan
stovsuges eller torkes rene med en torr
klut. Bruk en bgrste nar du stgvsuger for
4 unnga skader pa gmfintlige deler. Ikke
bruk sterke alkaliske eller syreholdige
rengjoringsmidler.

Overoppheting

Luftporten er utstyrt med
overopphetingsvern. Hvis den utlgses pa
grunn av overoppheting, tilbakestilles
den slik:

1.Koble fra strommen med den allpolige
bryteren.

2.La det elektriske batteriet fa kjole seg
ned.

3.Finn arsaken til overopphetingen og
rett opp feilen.

Nar strommen er koblet fra, kan
enheten startes om igjen.

Feilsgking

Hvis viftene ikke bldser nok, bor du

sjekke folgende:

1. Stremforsyningen til enheten:
kontroller sikringer, strombryter,
koblingsur som starter og stopper
enheten.

2. At innsugningsgitteret ikke er
skittent.

Hvis det ikke er noe varme, ma du
kontrollere fplgende: 1. At det
finnes et varmebehov: kontroller
termostatinnstillinger og faktisk
temperatur.

2. At overopphetingsvernet for motoren
ikke er utlgst.

Hvis feilen ikke kan rettes opp, ma du
kontakte en kvalifisert servicetekniker.
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Sikkerhet

e Hold omradene rundt innsugnings-
og utblasningsgitrene frie for mulige
hindringer!

¢ Enhetens overflater er varme under
drift!

e Enheten ma ikke tildekkes, verken
helt eller delvis, av tekstiler eller
liknende materialer. Overoppheting
kan fore til brannfare!

e Denne enheten er ikke beregnet pa
bruk av personer (inkludert barn)
med nedsatte fysiske eller psykiske
evner, eller som mangler erfaring og
kunnskaper, med mindre de har fatt
opplzering av og er under oppsikt av
en person som er ansvarlig for deres
sikkerhet. Barn bgr overvdakes for a
sikre at de ikke leker med enheten.
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Montage- und Betriebsanleitungen

Allgemeine Anweisungen

Bitte lesen Sie diese Anweisungen vor
der Installation und Nutzung griindlich
durch. Bewahren Sie diese Anleitung
zum spiteren Nachschlagen gut auf.

Die Garantie gilt nur, wenn die Gerdite
in der vom Hersteller angegebenen Art
und Weise und gemdifs der Montage-
und Betriebsanleitung verwendet
werden.

Anwendungsbereich
PA1006 ist ein kompakter Luftschleier,
der die einstromende Luft erwarmt
und fiir ein komfortables Raumklima
sorgt. Wenn das Gerit an der Wand
montiert wird, fungiert es als stationirer
Heizliifter.

Schutzart: IP20

Betrieb

Luft wird oben an der Riickseite des
Gerits angesaugt und nach unten
ausgeblasen.

Gilt fiir Luftschleier 0,6 Meter

Die warme Luft erwirmt die durch die
Tiiroffnung einstromende Luft und sorgt
fiir ein angenehmes Raumklima.

Installation
Das Gerit wird waagerecht montiert,
wobei die Ausblasoffnung nach unten
zeigt.

Um eine optimale Wirkung zu erzielen,
wird das Gerit so nahe an
der Tiiroffnung wie moglich montiert.
Mit der mitgelieferten Halterung kann
das Gerit auch angewinkelt an der
Decke oder Wand montiert werden.
Bei der Wandmontage kann das Gerit
um 30° angewinkelt werden, um eine
gleichmifdige Verteilung der Wirme im
Raum zu erzielen.

Abbildung 4 zeigt die Mindestabstinde.
1.Die Halterung an der Wand oder

Decke befestigen.
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2.Das Gerit durch die Offnung an der
Riickseite oder an der Oberseite auf
die Halterung aufsetzen.

3.Das Gerit wird gesichert, indem
der Schlitz der Halterung iiber die
Schraube (PH2) im Geriit gefiihrt
und die Schraube danach von aufien

festgezogen wird.
Siehe Abbildungen 1 und 2.

Elektroinstallation

Das Gerdit ist fiir die permanente
Installation vorgesehen und wird
tiber ein Kabel (1,5 mm?, 0,9 m) ohne
Stecker an der Riickseite des Gerites
angeschlossen. Fiir 3 kW ist eine
Sicherung mit 16 A erforderlich.

Bei der Installation sollte ein
omnipolarer Schalter mit mindestens
3 mm Kontaktabstand vorgeschaltet
werden. Die Installation muss durch
einen qualifizierten Elektriker geméf
der aktuellen IEE-Richtlinien erfolgen.

Leistung Spannung Minimale
[kw] A" Flache
[mm?]
3 240V~ 2,5
Regelung

Das Gerit 0,6 Meter hat einen
integrierten Ventilator und einen
Heizwahlschalter.

Positionen - Regelung

Gerit 0,6 0 Aus

Meter

3 kW D¢ M Hohe Drehzahl 1,6 kW

X [l Hohe Drehzahl 3 kW

Service, Reparaturen und Wartung

Vor jedem Service, Reparatur oder

Wartung folgendes ausfiihren:

1.Die Stromversorgung trennen.

2.Die Schrauben am Luftansauggitter
l6sen und das Gitter entfernen. Siehe
A, Abb. 3.

3.Die Frontseite anheben. Siehe B, Abb.
3.

Forts. auf der
ncchsten Seite
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Wartung

Da Ventilatormotoren sowie alle
anderen Bauteile wartungsfrei sind, sind
aufder einer regelmifligen Reinigung
keine weiteren Wartungsarbeiten
erforderlich. Die Hiufigkeit der
Reinigung kann je nach den vor Ort
herrschenden Bedingungen variieren,
sollte jedoch mindestens zweimal
jahrlich durchgefiihrt werden. Ansaug-
und Ausblasgitter und Rotorblatter
konnen mit einem Staubsauger oder
mit einem trockenen Tuch gereinigt
werden. Benutzen Sie bei der Reinigung
mit einem Staubsauger eine Biirste, um
die Beschidigung empfindlicher Teile
zu verhindern. Keine stark alkalischen
oder sdurehaltigen Reinigungsmittel
verwenden.

Uberhitzung

Der Luftschleier ist mit einem
Uberhitzungsschutz ausgestattet. Sollte
dieser auf Grund einer Uberhitzung
auslosen, fithren Sie folgenden Reset
durch:

1. Trennen Sie die Stromversorgung mit
Hilfe des omnipolaren Schalters.
2.Lassen Sie die elektrische Heizspirale
abkiihlen.

3.Stellen Sie den Grund der
Uberhitzung fest und beheben Sie den
Fehler.

Nachdem das Gerit wieder mit dem
Stromnetz verbunden ist, kann es
wieder gestartet werden.

Fehlerbehebung

Falls die Ventilatoren keine

ausreichende Leistung liefern, folgende

Punkte iiberpriifen:

1. Stromversorgung des Geriits: Priifen
Sie Sicherungen, Schalter und
Zeitschalter, mit denen das Gerit ein-
und ausgeschaltet wird.

2.Priifen, ob das Lufteinlassgitter stark
verschmutzt bzw. verstopft ist.
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Wenn keine Wirme produziert wird,
priifen Sie Folgendes: 1. Priifen, ob
Heizbedarf besteht: Priifen Sie hierzu
die Thermostateinstellungen und die
herrschende Temperatur.

2. Priifen, ob der Uberhitzungsschutz
der Motoren ausgelost hat.

Wenn der Fehler nicht behoben werden
kann, setzen Sie sich bitte mit einem
qualifizierten Servicetechniker in
Verbindung.

Sicherheit

e Halten Sie die Bereiche um
das Lufteinlassgitter und das
Luftausblasgitter frei von moglichen
Hindernissen!

e Wiihrend des Betriebes sind die
Oberflichen des Gerdites heif3!

® Das Geridt darf nicht vollstindig
oder teilweise mit Textilien oder
dhnlichen Materialien abgedeckt
werden, da sonst Brandgefahr durch
Uberhitsung entsteht!

* Dieses Ger«it ist nicht geeignet
fiir die Nutsung durch Personen
(auch Kindern) mit beschrdankten
physischen und mentalen
Fdahigkeiten oder mangelnder
Erfahrung. Dies gilt nicht, wenn
sie von einer, fiir ihre Sicherheit
verantwortlichen, Person
beaufsichtigt oder mit der Nutsung
des Geridits vertraut gemacht
wurden. Kinder sollten beaufsichtigt
werden, um sichersustellen, dass sie
nicht mit dem Gers<it spielen.
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Instrucciones de instalacion y funcionamiento

Instrucciones generales

Lea atentamente estas instrucciones
antes de instalar y poner en
funcionamiento el producto. Conserve
las instrucciones para futura consulta.
La garantia perdera toda valides

si las unidades no se utilizan de la
manera indicada por el fabricante
y con arreglo a las instrucciones de
instalacion y uso.

Ambito de aplicacion
La unidad PA1006 es una cortina de aire
compacta que calienta el aire entrante
y aumenta el confort en el interior.
Montada en una pared, actiia como
aerotermo fijo.

Clase de proteccion: IP20

Funcionamiento

El aire entra por la parte superior/
trasera de la unidad y sale hacia abajo/
afuera.

Solo cortina de aire de 0,6 m

El aire caliente aumenta la temperatura
del aire que entra por el hueco/puerta,
generando un agradable confort.

Instalacion
La unidad va colocada en posicién
horizontal, con la rejilla de aire de
descarga orientada hacia abajo.

Debe colocarse lo mas cerca posible
del hueco
para obtener el mejor efecto.
La unidad se puede colocar en angulo
utilizando el soporte adjunto, que se
utiliza tanto en montaje de pared como
de techo. Si se monta en la pared, se
puede inclinar en un angulo de 30° para
repartir el calor de manera homogénea
en la estancia.

Las medidas minimas son las que se
indican en la figura 4.
1.Fije el soporte a la pared o al techo.
2.Monte la unidad en el soporte por la
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abertura de la parte trasera o por la
parte superior.

3.La unidad se sujeta insertando el
orificio del soporte en el tornillo
(PH2) situado dentro de la unidad
y apretando este desde fuera de la
unidad.

Consulte las figuras 1y 2.

Instalacion eléctrica

La unidad esta disefiada para instalacion
fija y se conecta con el cable (1,5 mm?,
0,9 m) sin enchufe de la parte trasera.
Para 3 kW se necesita una proteccion
por fusible de 16 A.

La instalacion eléctrica, que debe ir
precedida de un interruptor de corte
omnipolar con una separacién entre
contactos de 3 mm como minimo,
debe encargarse a un electricista
cualificado y efectuarse con arreglo a la
altima edicion de las normas IEE sobre
cableado.

Potencia Tension Area minima

[kW] [\ [mm?]

3 240V~ 25
Regulacion

La unidad de 0,6 m lleva ventilador y
selector de temperatura integrados.

Posiciones, regulacion

Unidad de 0,6 () Apagada
m
3 kW D¢ ™ Velocidad alta 1,5 kW

X [l Velocidad alta 3 kW

Mantenimiento y reparacion

Antes de iniciar cualquier tarea de

mantenimiento o reparacion, realice los

pasos siguientes:

1.Desconecte la alimentacion.

2. Quite los tornillos que sujetan la
rejilla de aspiracién y retire esta.
Consulte la figura 3 (A).

3.Levante el frontal. Consulte la figura 3
(B). )

cont. en pdag.
siguiente
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Mantenimiento

Los motores de los ventiladores y
demas componentes no requieren
mantenimiento; basta con limpiarlos
periédicamente. La frecuencia de
limpieza dependera de las condiciones
locales, pero debera hacerse al menos
dos veces al afio. Las rejillas de
aspiracion y descarga y el ventilador
se pueden limpiar con una aspiradora
o un parfio seco. Si usa una aspiradora,
emplee una boca de cepillo para no
danar las piezas delicadas. No utilice
productos de limpieza acidos o muy
alcalinos.

Sobrecalentamiento

La unidad esta equipada con

una proteccion contra el
sobrecalentamiento. Si se dispara,
aplique el procedimiento siguiente para
rearmarla:

1.Desconecte la corriente con el
interruptor de corte omnipolar.
2.Espere a que la bateria eléctrica se
enfrie.

3. Determine la causa del
sobrecalentamiento y solucione el fallo.

Vuelva a conectar la unidad. Ya puede
ponerla en marcha.

Solucion de problemas

Si los ventiladores no generan suficiente

aire:

1. Compruebe la alimentacién eléctrica:
fusibles, interruptor y temporizador
de arranque/parada de la unidad.

2.Compruebe que la rejilla de
aspiracion no esté sucia.

Si la unidad no genera calor: 1.
Aseguirese de que haya demanda de
calor comprobando los ajustes del
termostato y la temperatura.

2. Asegurese de que la proteccion contra
el sobrecalentamiento de los motores
no se haya disparado.
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Si el problema no se soluciona, avise a
un técnico cualificado.

Seguridad

e Asegurese de que no haya nada
cerca de las rejillas de aspiracion y
descarsa que impida la circulacion
del aire por la unidad.

¢ Durante el funcionamiento, las
superficies del aparato estdan
calientes; extreme las precauciones.

¢ No cubra la unidad, ni siquiera
parcialmente, con prendas de
ropa o materiales similares; el
sobrecalentamiento resultante
podria provocar un incendio.

¢ No deje que utilicen el aparato
personas (incluidos nifnios) con
discapacidades mentales o fisicas, o
que carescan de la experiencia y el
conocimiento necesarios, a& menos
que lo hagan bajo supervision o
hayan recibido instrucciones sobre
su uso de una persona responsable
de su seguridad. Vigile que los ninos
no jueguen con el aparato.
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Consignes de montage et mode d'emploi

Généralités

Lire attentivement les présentes
consignes avant l'installation et
l'utilisation. Conserver ce manuel a des
fins de consultation ultérieure.

La garantie n'est valide que si
l'utilisation des appareils est conforme
aux indications du fabricant ainsi
qu'aux consignes d'installation et
d'utilisation.

Champ d’application
Le PA1006 est un aérotherme de porte
compact qui chauffe 1'air entrant et
procure un confort aceru a l'intérieur.
Monté au mur, 'appareil peut servir
d'aérotherme fixe.

Indice de protection : IP20

Fonctionnement
L'air, aspiré par le haut de 'appareil, est
soufflé vers le bas.

Pour I'aérotherme de porte de 0,6 m
L’aérotherme de porte rechauffe lair qui
péneétre par 'ouverture de la porte et
assure un agréable confort.

Installation
L'appareil est monté horizontalement,
avec la grille de sortie vers le bas.

Pour des performances optimales,
placer I'appareil aussi pres que possible
de l'ouverture.

L'appareil peut étre incliné a 'aide
de la console de fixation fournie, a la
fois pour une installation au mur ou au
plafond. En cas de montage mural, il
est possible d'incliner 'appareil jusqu'a
un angle de 30° pour une diffusion de
chaleur homogene dans la piece.

Pour les mesures minimales, voir le
schéma 4.

1. Accrocher la console de fixation sur le
mur ou au plafond.

2. Guider l'appareil sur la console a
travers 'ouverture située a I'arriere ou
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sur le dessus.
3.Pour fixer 'appareil, guider le
logement de la console sur la vis
(PH2) a I'intérieur de I'appareil, puis
serrer la vis a 'extérieur de 'appareil.
Voir schémas 1 et 2.

Installation électrique

L'appareil est cong¢u pour une
installation permanente et son
raccordement s'effectue a I'aide d'un
cable (1,5 mmz?, 0,9 m) sans fiche situé
a l'arriere de 'appareil. Une protection
par fusible de 16 A est requise pour

3 kKW.

L’installation, qui doit étre précédée
d’un interrupteur omnipolaire avec
une séparation de contact de 3 mm
au moins, doit étre réalisée par un
installateur qualifié, conformément 2 la
réglementation sur les branchements
électriques en vigueur dans son édition
la plus récente.

Puissance Tension Surface
[kW] [V] minimale
[mm?]
3 240V~ 2,5
Régulation

L’appareil de 0,6 m possede un
ventilateur intégré et un sélecteur de
chaleur.

Positions - régulation

Appareil de 0 Eteint

0,6 m

3 KW X 5 Grande vitesse 1,5 kW

X . Grande vitesse 3 kW

Entretien et réparations

Opérations initiales pour toute
intervention d'entretien ou de
réparation :

1.Déconnecter l'alimentation électrique.
2.Desserrer les vis de la grille de prise
d’air et retirer la grille. Voir A, fig. 3.
3.Soulever le capot avant. Voir B, fig. 3.

suite page suivante
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Entretien

Les moteurs du ventilateur et les autres
organes de l'appareil ne nécessitant
aucun entretien, seul un nettoyage
régulier est nécessaire. La fréquence
de nettoyage dépend des conditions du
local, mais un nettoyage s'impose au
moins deux fois par an. Les grilles de
reprise et de sortie d’air et la turbine
peuvent étre nettoyées a l'aspirateur,
ou essuyées a l'aide d'un chiffon sec.
Lors du passage de l'aspirateur, utiliser
une brosse afin de ne pas endommager
les pieces fragiles. Ne pas utiliser de
produits de nettoyage tres alcalins ou
acides.

Surchauffe

Le rideau d’air est doté d'un dispositif
anti-surchauffe. Si ce dispositif se
déclenche, il convient de le réinitialiser
de la maniere suivante :

1.Débrancher 'alimentation électrique
a l'aide de l'interrupteur omnipolaire.
2. Attendre le refroidissement de la
résistance.

3.Déterminer la cause de la surchauffe
et y remédier.

Une fois 'alimentation rétablie,
Iappareil peut étre remis en marche.

Dépannage

Si les ventilateurs ne fonctionnent pas,

controler les points suivants :

1. Alimentation électrique de 'appareil :
fusibles, disjoncteur, temporisateur
activant et désactivant l'appareil.

2.Propreté de la grille de prise d'air.

Si le chauffage ne fonctionne pas,
controler les points suivants : 1.
Demande de chaleur effective :
controler le réglage du thermostat et
la température effective.

2. Activation éventuelle des limiteurs de
température des moteurs.

Si le probleme persiste, faire appel a un
technicien d'entretien qualifié.

fAlln

FRICO-LTD.RU RUSSIA

Sécurité

e Veiller a ce que les sones a
proximité des grilles de reprise et
de sortie d'air soient libres de tout
objet susceptible de provoquer des
obstructions.

¢ Lorsque l'appareil fonctionne, ses
surfaces sont briilantes.

e L'appareil ne doit en aucun cas
étre couvert de tissus ou autres
matériaux de méme type : toute
surchauffe est susceptible de
provoquer un incendie.

e Cet appareil n’est pas destiné aux
personnes a capacités physiques,
mentales ou sensorielles réduites
(enfants inclus), ou manquant
d’expérience ou de connaissances,
sauf si une personne responsable
de leur sécurité les a conseillées
ou formées au préalable sur
son utilisation. Veiller a ce que
les enfants ne jouent pas avec
Uappareil.
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UHCTpyKuMa no moHTaxy m akcnnyataummn PA1006

O6Lwune nonoxeHus

BHI/IMaTCAbHO I/ISY‘-II/ITC HaCTOﬂH_IYIO
I/IHCprKL[I/IIO AO HaAYaAa MOHTa’>xa U
3KCHAyaTaLlI/II/L COXpaHI/ITC AaHHYIO
I/IHCTPYKI_II/IIO AASL BOSMOJKHBIX O6p?1H1€HPII>JI B
OyAyieMm.

lapaumus pacnpocmpansemcs na
_)/CW%lHOBKM BOLNLONHEHHDLE U ucnmwyeMwe

8 COOMNBEMCIMBULL C MPEOOBARUIMUY 1
npednucanusmu Hucmpyxyun.

HasHauyeHue n 06nacTb NpMMeHeHus
[Tpu6opsr PA1006 npeacraBasiior co6oit
KOMITAaKTHbIe 000rpeBaTeAr 30HbI TAMOYpa.
B 0cHOBHOM OHU IIpEAHA3HAYCHDI AAST
Iporpesa BO3Ayxa B 00beMe TaMOypa ¢

TeM, 9TO0BI 06ecreYrTh KOMPOPTHBIIH
TEMIIEPATyPHBIN PEXXHM B 30He Bxoaa. [ Ipu
YCTAaHOBKE Ha CTCHE pabOTAIOT KaK OOBIYHBIH
CTAIlMOHAPHBII TEIIAOBEHTHASTOP.

Kaacc samuter IP20.

MpuvHUKMN gencTBUA

BosAyx 3a61/1paeTc5{ U3 [IOMEILICHUS B
BCpXHefI/ 3aAHEH YacTH 3aBECH, HarpeBacTcCs,
HPOXOAH 6AOK HarpeBa, u BBIAYBaCTCEI B
HaHpaBACHI/II/I CBCPXY BHM3.

YcTtaHoBKa

[Ipubop pacroaaraercsi FOpU30OHTAABHO

C BBIAYBOM BO3AYXa CBEPXY BHU3. AAS

AOCTIDKEHUS HAUAYYIIETO PE3YABTATA

CACAYET pa3MELIaTh €ro Kak MOXKHO OAMKe

K Kpato asepeit. [ Ipubop saxpenasercs k

CTEHE UAM IIOTOAKY C IIOMOII[bI0 MOHTAXKHOMH

CKOOBI, BXOASIIEH B KOMITAEKT IIOCTABKHU.

OHa paeT BO3MOXXHOCTD IIOBOPAYHBATh

npuOOp BOKPYT IPOAOABHOM OCH,

peryAHupys HallpaBACHHE IIOTOKA BO3AYXa

B mpepesax yraa 30°. MunumaabHbIE

PACCTOSIHUS IIPU YCTAHOBKE CMOTPHU Ha

Puc.4.

1. 3akpenure ckoby Ha CTCHE HAH IIOTOAKE.

2. HaBecsre npubop Ha ckoby uepes
IpOpe3y B BEPXHEH/3aAHEH YacTH
KopITyca.

3. 3aduxcupyiire npubop Ha ckobe ¢
IIOMOIILIO BUHTOB.

Cwm. Puc.1 u 2.
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AnekTponogknoyeHne

[Tpubop mopkao9aeTcs K ceTu Ha
IOCTOSIHHOM OCHOBE 4€pPe3 aBTOMAT
samuTs 16A (3xBT) ¢ BO3AYIIHBIM
3azopoM He MeHee 3mMm. [Tpubop
nocrasasieTcs ¢ kabeaem (1,5MM?) AauHOM
0,9M 1 MecTO ero BBOAA PaCIIOAOXKEHO

B CEPEAMHE 3aAHEH YacTu npubopa.
OAEKTPOMOAKAIOYCHHE AOAXKHO
BBIITOAHSTBCS KBAAUPUIIPOBAHHBIM
SACKTPUKOM € COOAIOACHUEM MECTHBIX HOPM
U TpeOOBaHUIL.

MowHocTb HanpsikeHue MuHumanbHoe
ceyeHue Kabens
[kBT] [B] [Mm?]
3 240B~ 2,5
YnpaBsneHue

HpI/I60pr OCHAIICHBI BCTPOCHHBIMU
PpETyAsITOpaMHU Harpcsa U CKOpOCTH.

Pexxnmbi paboTbl

MNpuGop 0,6 m ()
3 kBT

BbikntoueH

X 5 Bbicokas ckopocTtb 1,5 kBT

X [l Bbicokas cropocTs 3 kBT

O6cnyXuBaHne U PeMOHT

ITepea HaYaAOM KaKHUX-AHOO IIPOLICAYP 110

00CAY>KMBAHUIO HAM PEMOHTY BBIIIOAHUTE

cAeAyroLIICe:

1. OTkAOYHTE TUTAHUE

2. OTBepHUTE BUHTHI peLIeTKH 3a00pa
Bo3Ayxa M cHuMuTe ee. Cm. puc.3

3. ITopAHUMuTE KPBIIKY cM. pHC.3.

npodosscenme cm. Ha
credyrouedi cmpanuye
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O6cnyxuBaHue

MoTopsl BEHTHAATOPOB U APYTHE IACMEHTHI
He TPeOYIOT CIIELHaABHOIO OOCAY)KUBAHUS
33 HCKAIOYEHHUEM EPUOANIECKOM
ounctku. Heobxoanmas nepuopndHocTs
OIPEAEASETCA KOHKPETHBIMU YCAOBHUAMH,
HO AOAYKHA IPOM3BOAUTBCS HE MEHEE

2-x pas B roa. Pemterku, aaeMeHTHI
BEHTHASTOPA U BHYTPEHHHUE IIOBEPXHOCTH
OYHIIAIOTCS C IIOMOIIIBIO MBIACCOCA

HAU BAXKHOH TpAnkoii. I Ipumenenue
CHUABHOAEHUCTBYIOIUX OYUCTUTEACH HE
PEKOMEHAYETCSI.

3awmTa ot neperpesa

3aBech ¢ 6AOKOM 3ACKTpOHArpeBa

060pyAOBaHbI 3aIUTON OT 1eperpesa. [ Ipu

cpabarblBaHMU TEPMO3AILUTHI BHIITOAHUTE

CACAYIOLIYE ACHCTBUS

1. OTKAIOYHTE IACKTPOIUTAHUE

2. Ao>KAUTECD, TOKA OAOK SACKTPOHAIPEBa
OCTBIHET.

3. BersicHMTE IPHYHMHBI HEHCIPABHOCTH
u ycrpanure ux. [ locae oTkaroueHus
[UTAHUS IPUOOP MOXKET OBITH 3aITyIICH
BHOBb.
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Bo3amoxHble HencnpaBHOCTU

Ecau BeHTHASITOpPBI HE paboTaror,

IIPOBEPBTE CACAYIOIIEE:

1. Haamdue HanpsbkeHHs B ceTH; ABTOMATBI
SALUTBI, BBIKAIOYATEAH, TaiiMep (ecan
YCTaHOBAEH) U APYTHE YCTPOICTBA
3alIMThHI U YIIPABACHUS.

2. CremneHb 3arpsISHEHHOCTH PELIETKH
3abopa Bosayxa.

Ecau orcyTcTByeT mopada TemAa, IpoBephTe
cAeAyroliee:

1. Haandne HanpspKeHUS B CETH; aBTOMATBI
3aIIUTHI, BRIKAIOYATEAU

2. HeobxoaumocTs IIOAOTPEBA — IIPOBEPBTE
YCTaHOBKY TEPMOCTATa U PEAABHYIO
TEMIIEPATypy BO3AyXa.

Ecau npnunza HencripaBHOCTH He
OIPEACASIETCSI, OOPATUTECh K TEXHHYECKUM
CIICL{MAANCTAM YIIOAHOMOYCHHBIX
AUACPCKHX LICHTPOB.

npodoscenue cm. Ha
credyrougess cmpanuye
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Tpeb6oBaHusa No 6e3onacHoOCTH

o [lpocmpancmeso sbausu peuwsemox
3a00pa u 8v10y8a 8030yxa He 0AHHO
3A2POMONCOAINBCL KAKUMU-AUO0
npeomemamu i mamepuaiamu!

o bydvme ocmoposscrvt, npu pabome
nosepxrocmu npubopa nazpesawmecs!

o Bo usbemanue nepezpesa npubopa u
N0SBACHUS NONCAPHOL ONACHOCINY OH
He 0NNCEH HAKPLLBATNCS KAKUMU-AU00
npeomeman uan mamepuaiam.!

o Kynpasaenuw 0bopydosarnuem ne dorncno.
donyckamucs demu u Auya ¢ 02PaHU4eHHOIL
deecnocobrocmor.
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Main office

Frico AB Tel: +46 31 336 86 00
Box 102 Fax: +46 31 26 28 25
SE-433 22 Partille mailbox@frico.se
Sweden www.frico.se

For your local contact: www.frico.se
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